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Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert

Perguntas: / Questions


___________________________________________________

Pergunta nº: 123 /Question nº: 123 

Título: /Title: Controle de abastecimento de madeira. 

      Por: / By: Maria José de Oliveira Fonseca
E-mail: maria.jose@cenibra.com.br  

Questão: /Question:

Qual é a melhor metodologia para a medição de densidade da madeira (básica, aparente, etc.) e o tipo de amostragem (toras, discos, cavacos) para controle do "peso seco" de madeira que entra na fábrica? 

Em caso de dúvida favor contactar-me: 
31 3829-5813, 31 9126-8556 ou envia-me o nº do seu telefone para contatos.

_________________________________________________

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Maria José, a maneira melhor para se avaliar o consumo de madeira é se colocar uma balança na esteira de cavacos e se ter um medidor online de umidade desses cavacos. Com isso, se controla exatamente a quantidade de madeira que se está alimentando aos digestores, mas não o que entra na fábrica. Caso o objetivo seja se medir as toras que chegam de caminhões, vagões e outros meios de transporte, ainda assim acredito que a melhor maneira seria a pesagem das toras em balança e se medir a umidade média através de coleta de cavacos recém picados, picados e amostrados logo após a pesagem das toras. Evidentemente, não seria necessário picar todas as cargas que chegassem à fábrica, mas alguns caminhões amostrados de forma aleatória e com base na variabilidade que se tem e no erro que se quer cometer. Algumas correlações deveriam ser estabelecidas e um melhor delineamento experimental se faz necessário, antes de se aplicar à metodologia a campo.

Um abraço

Celso Foelkel

__________________________________________________

Outros Comentários: / Other Comments:  

Por: / By: Alberto Lima
E-mail: alberto_lima@bahiapulp.com
Em acordo com as colocações do Celso.

Usamos há vários anos controle por pesagem de caminhões que entram na fábrica e determinação de umidade em cavacos pós picagem.

Caso trabalhar com madeiras de densidades diferentes em mistura (espécies distintas) a determinação de umidade on-line fica prejudicada (menor correlação).

___________________________________________________
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